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Canton de Stratford

Réglement pontant le ruméno 841.

ATTENDU  qu'a da séance réguliéne du Conseil,tenue e premien (7er)
joun de juin 1987,le conseiller Jean-Luc Béliveau a donné

avis de motion de la présentation du présent néglement;

ATTENDU  que da Municipalité 4'esit engagé, par da signature avec de
Gouvennement du Québec & adopten un tel néglement;

EN CONSEQUENCE:
IL est proposé par le conseillen Jean-Luc Béliveau,

appuyé par le conseiller Conrnad Hallé et nésodu que
le néglement pontant de numéno 841 et négissant des
nejets et les branchements aux néseaux d’'égouts de
la Municipalité, s0it et est adopté et qu'il stipule

ce qui sulk;

ADOPTE

REGLEMENT 841 .

Partie du Réglement nelative aux rejets dans les néseau d'égouts
de la Municipalité du canton de Stratford:

SECTIN 1
1. DEFENTTIONS

Dans le présent néglement,& moins que le contexie n'indique un sens

diffénent,les expressions et mots suivants signifient ou désignent:

al) "Demande biochimique en oxygéne 5 founs (DBQ5)”: da quantité
d'oxygéne exprimée en mg/d utilisée par d'oxydation biochimique
de la matiére onganique pendant une période de cing (5) jours a

une ztempératurne de 20°C;

b) "eaux usdes domestiques” : eaux conkaminées par d'usage domestique;

c) "eaux de procédé” :eaux contaminées par une activité indusitnielle;

d]  "eaux de nefroidissement” : eaux utilisées poun refroidirn une sub-

stance et/ou de A'équipement;

e) "matiéne en suspension’ : toute subsiance qui peut 2ire netenue
sun un tiltre de fibre de verre équivalent & un papien Liltre
Reeve Angel no. 934 A#;

£) "point de contrdle": endroii ol d'on préléve des échantillons ekt
oir d'on effectue des mesunes physiques (pH, débit,tempéraiunre ect. )
pour tin d'application du présent néglement;
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g/ "réseau d'égouts unitaines): un systéeme d'égouts congu poun rece-
voin les eaux usées domestiques,les eaux de procédé et les eaux

résultant de précipitation;

h)  "réseau d'égouts pluviaux: un sysitéme d'égouts congu pourn rece-
voin les eaux résultant de précipitation dont la qualité est con-
foame aux noames établies & l'arnticle 7 du présent néglement;

i) "néseau d'égouts domestiques’: un sysitéme d'égouts congu poun ne-

cevoin des eaux wsées domestiques et des eaux de procédé.

2. OBJET

Le présent néglement a pourn but de aégin les rejets dans des néseaux
d'égouts pluviaux,domestiques ou unitaines exploités par da Municipa-
Lité du canton de Stratford,ainsi que dans de tels néseaux d'égouts
exloités par une pensonne détenant le pemmis d'exploitation visé a
L'anticle 32.1 de da doi surn da Qualité de L'Environnement (Lol refon—
dues du Québec, chapitre Q-2) et situés sun le tenritoine de ladite

Municipalizé.

3. CHAMP D'APPLICAT IOV

Le présent néglement o'applique a:
al zout nouvel établissement constrwit ou dont les opérations débutent
aprés da date de l'entrde en vigueun de ce néglement;

b) tout les établissements existants & compten du (date prévue pourn
da mise en opération de d'usine d'épuration municipalel, & d'excep-
tion des arnticles 6d,6e,64 et 6k qui s'appliquent & compien de 4on
adoption.

4. SEGBREGATION DES EAUX

Dans e cas d'un tearitoire pournvu d'égouts séparatifs,les eaux de
surface ou d'orage,les eaux provenant du drainage des toits,les eaux
provenant du drainage de fondations ainsi que les eaux de refroidis-
gement doivent étre nejeitées au néseau d'égouts pluviaux & da con-
dition que la qualité de ces eaux soit confoame aux normes éitablies

a d'anticle 7.
Centaines eaux de procédé dont la qualité est conforme aux normes

établies & l'anticle 7, pourrnont éitre dévensées au néseau d'égouts

pluviaux aprés autonisation écnite du Ministére de A'&nvinonnement.

Aux Lins du présent article,le néseau d'égouts pluviaux,en tout ou en
partie, peut étre nemplacé pan un fos4é de drainage.
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Dans de cas d'un tewritoine pourvu d'un réseau unitaire,les eaux de
nefroidissement devaont éine recinculées et seule la purnge du systé-

me de necinculation pournra étre déversée au néseau unitaire.

5. CONTROLE DES EAUX

toute conduite qui évacue une eau de procédé dans un réseau d’'égouts
unitairnes,domestiques ou pluviaux,doit étre pournvue d'un negard d'au
moins 900 mm (36 pouces) de diaméitre afin de peameitire la vérification
du débizt et les caracténistiques de ces eaux.

Toute conduite qui évacue une eau de nefroidissement dans un réseau
d'égouts pluviaux doit étre pounvue d'un negard pemmettant l'échantil-

donnage de ces eaux.

Aux Lins du présent néglement,ces negards constituent les points de

contrdle de ces eaux.

SECTION 11
REJETS

6. EFFELUENTS DANS LES RESEAUX D'EGOUTS UNITATRES ET DOMESTIQIES.

Jd esit intendit,en Zout temps,de nejeten ou de permetine le nejet

dans les néseaux d'égouts unitaires ou domestiques:

al) des liquides ou vapeurn dont la température est suppérieure &
65°C (150°F);

b) des liquides dont le pH est inférnieurn & 5.5 ou supérnieurn & 9.5
ou des liquides qui, de par leur nature, produiront dans des conduites
d'égouts un pH inférieurn & 5.5,0ou supérieurn & 9.5 aprnés didution;

c) des Liquides contenant plus de 30 mg/l d'huiles,de graisses et de

goudnons d'ornigine minérale;

d) de l'essence,du benzéne, du naphte,de l'acétone,des sodvanits et

autres matiénes explosives ou inflemmables;

e/ de la cendre,du sable, de la terre, de la paille, du cambouis,des
rnésidus métalliques, de la colle, du verre, des pigmenits, des ton
chons, des senviettes, des contenants de nebut, des déchets de vo-

dailles ou d'animaux, de da laine ou de la fournure, de la -veciree’de
bois,des copeaux de bois et autres matiéres suscepiibles d'obstruen
d'écoulement des eaux et de nuire au fonctionnement propre de cha-
cune des parties d'un néseau d’'égouts et de L'usine de traitement

des eaux wsées;
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ge et/ou fondoin contenant plus de 150 mg/d de matieres grasses
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et d'huiles d'origine animale ou végétale;

g) Les liquides provenant d'une usine d'équarrnissage et/ou fondoirn
contenant plus de 100 mg/d de matiéres grasses et d'huiles d'o-
rigine animale ou végétale;

h) des liquides contenant des matiéres en conceniration maximale ins—

tantande supérieune supérieune aux valeund énuménées ci—dessous:

—composés phénodiques 7,0 mg/d
—cyanunes totaux (exprimés en HCN) 2 mg/ 4
—sulfunes totaux (exprnimés en #H 25 ) 5 mg/ 4
—cuivre total : 5 mg/d
—cadmium total 2 mg/ 4
-chrome total 5 mg/ 4
-nickel total 5 mg/ 4
~-mencure total : 0,05 mg/d
-zinc total : 10 mg/d
-plomb zotal : 2 mg/ 4
-angenic total 2 1 mg/ 4
-phosphore total :700 mg/ 4

i) des liquides dont les concentrations en cuivae, cadmium, chrome,
nickel, zinc, plomb et arsenic nespectent les limites énumérées
en 6h), mais dont la somme des concentrations de ces métaux ex-
éde 10 mg/4;

i) du sulfure d'hydrogéne, du sulfune de carbone, de 'ammoniac, du
tni-chlonodthyléne, de d'anhydride sulfureux, du formaldéhyde, du
chlone, de la pyridine ou autre matiérnes du méme genie,en quan-

tité telles qu'une odeun incommodante 4'en dégage en quelqu'endroif

que ce s0it du néseau;
R}  Zout produit radioactils

1) toute matiére mentionnde aux paragraphes c, £, g et h du pré-
gent article méme lonsque ceiite matiére n'est pas contenue

dans un diquide.

m) toute substance telle qu'antibiotique, médicament, biocide ou au-
tre en concentration telle qu'elle peut avoin un impact négatif
sun de traitement ou le milieu nécepteun.

n) des microonganismes pathogénes ou des substances qui en contien—
nent. Le présent alinéa s'applique aux établissements teds que
labonatoines et industries pharmaceutiques manipulant de tels

microonganismes. 1 0 1 0
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EFFLUENTS DANS LES R¢SEAUX D'EGOUTS PLUVIAUX

L'article 6 s'applique aux nejets dans les néseaux d'égouts pluviaux

a d'exception des paragraphes c, £, g, h et L.

én
de

al

b)

c)

d)

e)

£/

outrne, il est interdit,en tout itemps, de nejeten ou de permetire
nejet dans les néseaux d'égouts pluviaux:

des liquides dont la teneur en matiénes en suspension esit supé-
nieure & 30 mg/d ou qui contiennent des matiérnes suscepiibles
d'étre netenues par un tamis dont les mailles sont des carrés
d'un quart de pouce de cité;

des liquides dont la demande biochimique en oxygéne 5 jouns
( 0805) est supérnieune a 15 mg/d;

des liquides dont la couleurn vrale est supérnieurne a 15 unités
aprés avoin ajouté quatre (4) parties d'eau distidlée & une
partie de cette eau;

des liquides qui contiennent les matiénes suivantes en concentra-

tion maximale instantanée supérieurne aux valeuns énumérées ci-

dessous;
1) composés phénoliques : 0.020 mg/d
2)cyanunes totaux (exprimés en HCN) : 0,1 mg/ 4
3)sulfunes totaux (exprimés en #,S) : 2 mg/d
4 ) cadmium total 0,1 mg/ 4
5)chrome zozal : / mg/ 4
6/)cuivre total 7 mg/4
7 )nickel total i mg/d
&8)zinc total : 7 mg/d
9 ) plomb total : 0,17 mg/d
70)mercure Zozal 5 0.007 mg/d
77)fen total 5 77 mg/d
72)ansenic Ztoztal : 7 mg/ 4
73 ) sullates exprimés en 504 : 1,500 mg/4
14 ) chlonunes exprnimés en CL : 7,500 mg/ 4
15) phosphore tozal : 7 mg/ L

des Liquides contenant plus de 15 mg/d d'huiles et de graisses

d'onigine minérale,animale ou végétale;

des eaux qui contiennent plus de 2,400 bactérnies coldiformes par
700 ml de sodution ou plus de 400 coliformes fécaux par 700 ml
de sodution;

toute matiéne mentionnée aux paragraphes c, £ et g de L'arnticle 6,
toute matiére mentionnée au paragraphe d du présent arnticle, toute
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matiéne codorante et toute matiére solide susceptible d'étre nete-
nue par un tamis dont les mailles sont des carrés de 6mm (1/4 de
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pouce) de cété,méme lonsque cette matierne nésit pas contenue dans

un Liquide.

Les nonmes énoncées aux paragraphe a,b,c et £ du présent article
ne 4'appliquent pas dans le cas ol ces noames sont déja dépassées
dans d'eau d'alimentation,en autant que les eaux nejetées n'exe-

dent pas da contamination de l'eau d'alimenitation.

8. INIERDICTION DE DILUER

I est interdit de diduen un effluent avant le point de contrdle des
eaux.
L'addition d'une eau de refroidissement ou d’'une eau non contaminée

& une eau de procédé constitue une didution au sens du présent article.

9. METHODE DE CONTROLE ET D'ANALYSE

Les échantillons wutilisées poun les Lins d'application de ce néglement
doivent étre analysés selon les méthodes normalisées décrites dans da
quingiéme édition (1980) de d’ouvnage intitulé "Standard Methods for
the Examination of Watern and Wastewater" publié conjoinitement pae
"Amérnican Public Healt Association”, "Aménican Waten Wonrks Associa-

tion" et " Wtern Pollution Controd Fedenation'.

Le contrble des normes édictées au présent néeglement sera effectué
par prélévement d'échantillons instantanés dans d'effluent conceané.

70. REGULARISATION DU DEBIT

Les effluents de #tout prnocédé dont le nejet instantané est suscepiible
de nuine & d'efficacité du systéme de traitement municipal devaont

étrne régularnisés sun une période de 24 heures.

De méme, tout établissement dévernsant des liquides contenant des colo-
rants ou des teinturnes de quelques natunes que ce s0it devra régula-
nisen le débit de ces liquides sun vingt-quatre heunes.

17. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent néglement entrera en vigueur a da date de son adoption par
de Conseid municipal.

12. PENALITES

al Quiconque contrevient a quelqu'une des dispositions du présent
néglement eszt passible surn pournsuite devant da Courn de Juridic—

Lion compétente,d’une amende d'au moins 700.008 avec frais,avec
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avec ou 4ans empridonnement, et & défaur de paiement immédiat de ladite
amende et des frais,d’un emprisonnement sans préjudice des autres re-
couns pouvant étre exencés conire dud, pourvu que ladite amende n'exéde
pas 300.008 et que L'emprnisonnement ne 4oit pas plus de deux (2) mois,
ledit emprisonnement devant cedsern en tout temps sun paiement de A'amen-
de et des frais.

b)Toute intraction aux dispositions du présent néglement consititue

Joun par journ une offense séparée.

clToutes dépenses encourues par da Municipalité par suite du non res-
pect d'un des arnticles du présent néglement seront a A'entiéne chan-
ge des contrevenants.

BRANCHEMENTS.  ( Deuxieme parnitiel

SECTIQN 1
Défénitions
7. Dans le présent réglement,a moins que le contexte n'indique un

sens différent,on entend par:

7°"Branchement & l'égout”: une canalisation qui dévernse a L'égout
municipal les aeux d'un batiment ou d'un systéme d'évacuation;

2°"égout domestique”: une canalisation destinée aux transpont des
eaux wsées domestiques;

“"égout pluvial”:une canalisation desiinde au transport des eaux

3
pluviales et des eaux souterraines;

4°%Mégout unitaine”:une canalisation destinée au transport des eaux
wsées domestiques,des eaux pluviales et des eaux souterraines;

59m8 M. Q. ":Bureau de nommalisation du Québec.

SECTIANV 11
Permis de construction

2. Peamis nequis:Tout propriétaine qui installe,nenouvelle ou allonge
un branchement d'égout,ou qui raccorde une nouvelle canalisation
au branchement & A'égout existant,doit obtenin un permis de cons-

truction de da Municipalité.

3. Demande de permis: lUne demande de pewmis doit étre accompagnée des
documents suivanits:
19 un formulaine, signé par le propriétaine ou son neprésentant au-
tonisé, qui indique:
al de nom du propriéitaine,son adresse telle qu'inscrite au ndle
d'évaluation municipale et de numéro du dozt visé par da de-
mande de peamis;

b) les diaméines,les pentes et le matérniau des fuyaux

b

tallen ainsi que de type de manchon de raccordement &
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c) de niveau du planchen le plus bas du batiment et celui du
drain souws da fondation du bdtiment parn napport au niveau
de la awue;

d) da nature des eaux a étrne dévensées dans chaque branchement
a d'égout, s0it des eaux wsées domesiiques,des eaux pluviales
ou des eaux souterraines;

ella liste des appareils,autres que les appareils domestiques
usuels, qui se naccordent au branchement a A'égout dans le
cas des batiments non visés au paragraphe 3% du présent
article;

£) de mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du
toit et du tenrain et des eaux sous-termraines;

un plan de localisation du batiment et du stationnement,.inclu-

ant da docalisation des branchements a L'égout;

dans le cas d'un édifice public, au sens de da doi sun da 4é-

cunité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre 5-3), ou

d'un établissement industaield ou commenciale,une évaluation
des débits et des caraciténistiques de ses eaux ainsi qu'un

plan, & L'échelle, du systéeme de plomberie.

Avis de transformation: Tout propriétaire d'un édifice public ou
d'un établissement indusiriel ou commercial doiZ infoamen par
écnit da Municipalité de toute transformation qui modifie da qua-
Lité ou da quantité prévue des eaux évacuées par les branchemenis
a d'égout.

Avis: Tout propriétaine doit avisen,par écnit,la Municipalité
dornsqu'id débranche ou désaffecte un branchement a L'égout ou dor-
squ'il effectue des travaux d'égout autres que ceux visés a L'an-
ticle 2.

SECTION 111
EXTGENCES RELATIVES A UN BRANCHEMENT A L"EGOUT

Type de tuyautenie: Un branchement a d'égout doit étne constnuit
avec des tuyaux neufs et de méme matérniau que ceux qui sont wtili-
4és pourn da partie du branchement & A'égout installé par da Muni -
cipalité.

Matériaux utilisés: Les matérniaux utilisés par da Municipalité

pour de naccondement & da canalisation principale d'égout sont:

7° le ciment amiante: B.N.Q. 2632-050, classe 3300;

2° le chlorune de polyvinyle (C.P.V.): B.N.Q. 3624-130, catégorie
R-600;

3%le béton non awmé: B.N.Q. 2622-120, classe 3;

4° le béton awné: B.N.Q. 2622-120,classe 3;
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59 la fonte ductile: B.N.Q. 3623-085,classe 50.

Les nonmes prévues au présent article indiquent une nésisitance mi-
nimale.

Les piéces et accessoines senvant au raccordement doivent étrne wsi-
nés et les joints a gawnitune en mélange de caoutchouc doivent étre
étanches et flexibles.

Longueun des tuyaux: La longueun d'un tuyau d'un branchement a
L'égout, dont la pente est supérieun & 1 dans 3,ne doit pas exéden
7 méine ,quelque soit le maténiau utilisé. Si da pente est infé-
rieun & 1 dans 3,des longueurns standards du tuyau doivent étne cel-

des spécifiées aux noames indiquées a d'arnticle 7.

Diamétre, pente et charge hydraulique: Le diaméire,la pente et la
charge hydraulique maximale d'un branchement a d'égout doivent é-
établis d'aprés les spécifications du Code de plomberie du Qué-
bec (L.R.Q. 71987, chapitre 1-12.7, n. 1, article 4.70, 4.11 et
4.12) pourn les égouts de batiment.

Note: Ces diftérences du Code de plombernie devront étre adaptées a da

70.

77.

72.

73.

14.

version da plus nécente du Code de plombenie.

Jdentification des tuyaux: Tout tuyau et tout naccord doivent pon-
ten une inscaipion peamanente et lLisible indiquant de nom du fa-
bricant ou sa margque de commence,le matérniau et le diamétre du
tuyau ou du raccord, sa clasaification,de numérno du doi de produc-
tion ainsi que le certificat de conformité du matériau émis émis
par de B.N.Q.

Installation: Les travaux dolvent étre effectués conformément
aux spécifications du présent néglement,aux dispositions du Code
de plomberie du Québec et aux noames du B.N.Q.

Information requise: Tout propriéitaine doit demanden & da Munici-
palité da profondeurn et la docalisation de da canalisation munici~
pale d'égout en face de sa propriéié avant de procéder & da cons-
truction d'un branchement a A'égout et des fondations de son bG-
Liment.

Raccondement désigné: Lonsqu'um branchement a d'égout peut éire
raccondé & plus d'une canalisation municipale,da Municipalité
détermine & quelle canalisation le branchement doit étre naccordé
de fagon & pemmetire une utilisation optimale du néseau d'égout.

Branchement inteadit: Jd est interdit & un propriétaine d'instal-

den le branchement & l'égout enire la ligne de propriéié de son
terrain et da canalisation principale d'égout municipal.
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Pidces intendites: Il est intendit d'employen des coudes & angle
de plus de 30 degrés dans un plan verticale ou horizontal Alors
de l'installation d'un branchement a A'égout.

Branchement par gravité: Un branchement & l'égout peut étre gra-

vitaire, si des conditions suivantes sont nespectées:

7%4e plancher le plus bas du bétiment est consirwit & au moins 60
centimétres au dessus de la cournonne de da canalisation muni-
cipale d'égout; et

2°la pente du branchement & A'égout nespecte da valeun minimale de
7 dans 50 : le niveau de la courrnonne de la canalisation princi-
pale de L'égout municipal et celui du nadien du drain de bati-
ment sous la fondation doivent &tre considérés pourn de calcul
de la pente.

Son protil doitétre le plus continu possible. Des coudes de 22.5°

au maximum doivent éine installés au besoin sun de branchement

pourn qu'il ait, au niveau de A'emprise de rue , une couverture

minimale de 2.15 m sous le tewnain fini & cet endroit. Si cette

élévation n'est pas connue ,on présumera que d'élévation est

identique & l'élévation projetée du centre de la nue ;sinon,

L'élévation du tewrain existant devaa senvin de base.

Puits de pompage: Si un branchement & l'égout ne peut éire racon-
dé parn gravité & la canalisation municipal d'égout, les aeux doi-
vent étne acheminédes dans un puit de pompage conforme aux noames
prévues & L'anticle 4.9.4 du Code de plomberie du Québec.

L doit étrne prévu un puitsde pompage pour ldes eaux domestiques
et un poun les eaux pluviales et souterrainnes; cependant 4i da
canalisation municipale d'égout est unitaire, un seul puits de

pompage est nequis.

18.Lit du branchement: ln branchement & l'égout doit étre insiallé,

79.

sun toute sa dongueun,surn un Lit d'au moins 750 millimimétres
d'épaisseun de pienre concassée ou de graviern ayant une granulo-

métrie de o 20 millimétres , de sable ou de poussiére de pienre.

Le matériau utilisé doit étre compacté au moins deux fois avec une
plaque vibrante et il doit étre exempt de caillou, de tewre gelde,
de tewre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endom-
magern lda canalisation ou de provoquer un affaissement.

Précautions: Le propriétaines doit prendre Zoutes les précautions
nécessaines poun éviter que du sable,de la pierre,de la terre, de
la boue ou quelqu’autre saleté ou objet ne pénéire dans le branche
ment & A'égout ou dans la canalisation municipale lors de d'ins-
tallation.

1016




Livre des délibérations FM - Formules Municipales Liée, Farnham {Québec) - no 5614-MST

Procés-verbaux du Conseil de la Municipalité du
Canton de Stratford

20. &Etanchéité et naccordement: Un branchement a l'égout doit étre
No de résoution étanche et bien naccordé,conformément aux exigences spécifides a

ou annotation

d'annexe 1.

L'inspecteun municipal peut exigen des test d'étanchéité et de veé-
ndfication de naccordement surn tout branchement & A'égout confor-

mément & A'annexe 7.

Le branchement a l'égout doit étre naccondé au branchement a d'é-

gout municipal au moyen d'un manchon de caoutchouc étanche (lequel
rétrécit a da chaleun,avec collet de serrnage en acien innoxydable

ou autrnel) approuvé pan d'inspecteurn municipal. Lorsqu'un branche-

ment est installé en prévision d'un naccordement Luturn,d’'extrémi-
té du tuyau doit étrne fewmée par un bouchon étanche.

21. Recouvnement du branchement: Tout bnranchement a d'égout doit étrne
necouvert d'une épaisseurn d'au moins 150 millimétres de pienrne con-
cassée ou de graviern ayant une granulométrie de 0 & 20 millimetres ,

de sable ou de poussiérne de piennre.

Le matérniau utilisé doit éine exempt de caillou, de tewne gelée, de
terne végétale ou de tout autre matérniau susceptible d'endommagen
de branchement ou de provoquen un affaissement.

22. Regand d'égout: Pourn tout branchement & A'égout de 30 meéitnes et
plus de longuewr ou de 250 millimetres et plus de diamétre,le pro-
priétaine doit installern un negarnd d'égout d'au moins 750 milli-
méitrnes de diametre & da ligne de propriété de son tennain.

JL doit aussi installen un tel negarnd a tous des 100 métrnes de
dongueun additionnelle.

Un branchement & A'égout doit étre pounvu d'un negard d'égout a
tout changement horigontal ou verticale de dinection de 30 de-
grés et plus et a tout naccordement avec un autre branchement
d'égout.

SECTIN 1V

Evacuation des eaux usées.

23. Branchement sépané: Méme si da canalisation municipale d'égout
est unitaine,les eaux usées domestiques d'une part et les eaux
pluviales en provenance du toit et du termrain et les eaux souten—
rainnes d'autre part doivent étrne évacuédes jusqu' a da ligne de
propriété du terrnain dans des branchements a L'égout distincits.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
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Exception: En dépit des dispositions de L'anticle 23,les eaux
usées domestiques,les eaux pluviales et les eaux souterraines
peuvent étre évacuées parn le méme branchement si les eaux ne peu-
vent étre évacuées pan gravité et si la canalisation municipale
d'égout est unitainre.

Réseau pluvial projeté: Lorsque la canalisation municipale d'égout
pluvial n'est pas installée en méme temps que da canalisation muni-
cipale d'égout domestique,les eaus souterraines et les eaux plu-
viales doilvent étrne évacudes sun le ternrain ou dans un fos4é et il
est intendit de les dévensen dans la canalisation municipale d’'é-
gout domestique.

Interdiction, position relative des branchements:Nul ne doit éva-
cuen ses eaux domesitiques dans une canalisation d'égout pluvial
et ses eaux usées pluviales dans une canalisation d'égout domes—
tique.

Le propriétaine doit s'assuren de da docalisation de la canalisa-
tion municipale d'égout domestique et de celle d'égout pluvial
avant d'sxécuten les naccordements.

Comme négle générale,le branchement & d'égout pluvial se situe a
gauche du branchement a A'égout domestique,en negardanit vers la
aue du site du batiment.

Séparation des eaux:le branchement & A'égout domestique ne doit en

aucun temps necevoin des eaux pluviales ou des eaux souterraines.

Les eaux pluviales et souternaines doivent éine dinigées vens un
L0448, sun de terrnain,dans un couns d'eau ou vens le branchement &
d'égout pluvial.

Les eaux de refroidissement non contaminées doivent éirne considé-

nées commes des eaux pluviales.

Evacuation des eaux pluviales: Les eaux pluviales en provenance du
toit d'un batiment qui sont évacudes au moyen de goutitiénes et d'un
tuyau de descente doivent étne dévensées en sunface & au moins 150
centimétres du bétiment,en évitant L'infiltration vers le drain
souterrain du batiment.

L'évacuation des eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surn—

Lace.

Exception: &n dépit des diapositions de L'article 28, les eaux plu—
viales peuvent éire dévensées dans la canalisation municipale d'é-
gout pluvial ou unitaire lorsque les cinconsitances exceptionnelles

nendnrent imposaible leurn dévensement en surface.

&ntnée de ganage: lne entrée de garnage sous le niveau de la rue
doit étrne aménagée de fagon a ne pas capten les eaux pluviales de

da nue. 1018
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37. faux de fossés: JL est interdit de canaliser les eaux provenant

d'un fossé ou d'un couns d'eau dans un branchement & l'égout.

No de résolution
ou annotation

SECTION V

Approbation des travaux

32. Avis de nemblayage: Avant de nemblayen le branchement & A'égout,
de propriétaine doit en avisen da Municipalité.

33. Autorisation: Avant le nemblayage des branchements & A'égout,l’'in-
pecteurn de lda Municipalité doit procéder & leun véréfication.
Si des travaux sont confoames aux prescriiptions du présent négle-
ment, d'inspecteun délivre un centificat d'autorisation pourn de
nemblayage.

34. Remblayage: Dés que les iravaux de remblayage sont autorisés,des
tuyaux doivent étne necouvents en présence de l'inspecteurn de la
Municipalité d'une couche d'au moins 150 midlimétres de L'un des

matériaux spécifiés a dL'anticle 27.

35. Abasence de centificat: Si le nemblayage a été effectué sans que
d'inspecteurn de la Municipalité n'ait procédé & leurn véréfication
et n'ait délivaé un certificat d'autornisation,il doit exiger du
propriétaine que le branchement a A'égout soit découvert poun

vérétication.
SECTION V1
Protection et entretient des équipements d'égout
36. Prohibition: Jd est interdit de détérionen,d’enlever ou de recou-
vain toute paritie d'un negard,d'un puisard ou d'un gridlage, ou
d'obstruen L'ouverture de toute canalisation municipale d'égout.
37. Prohibition: Nul ne peut disposer surn les regarnds,les puisards ou
des grillages et dans les emprises carnossables des nues de la
Municipalité des maténiaux susceptibles d'obstruer les canalisations
municipales d'égout.
SECTIQN V11
Dispositions pénales et finales

38. Amende: Quiconque contrevient & une disposition du présent négle-

menit commet une infraction et e4tsfa44ibie d'une amende d'au mo.ins




No de résolution
ou annotation

39.

40.

41.
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7008 et d'au plus 3008, en plus des frais,ei,a défaut du paiement

de l'amende et des frais,d’un emprisonnement d'au plus 30 journs.

Intraction continue: Toute infraction a une disposition du présent
rnéglement constitue, joun pan joun,une infraction séparée.

Droit d'inspecten: L'inspecteurn municipal est autonisé a viditer
et & inspecten tout immeuble pourn 4'assuren de L'application du

présent néglement.

éntrée en vigueun:le présent néglement entrera en vigueun le joun

de sa publication,conformément a da Aod.

Annexe 17

Les procédunes nelatives aux essais d'étanchéité
d'un branchement et a lda vérification des raccondements.

7. Génénalités:Tout branchement & l'égout doit éine installé de fagon

2.

a minimisen L'intiltration des eaux souterraines.

Contrdle de l'étanchéité:

2.1 Branchements accessibles par une seule ouverture.
Branchements dont le diamétre est de 200 mm ou moins et dont
da longueurn mesurée entre le naccordement & JA'égout munici-
pal et le naccordement au batiment est inférnieurn a 30 méitrnes:

Le contrdle d'étanchéité surn ces branchements 4'effectue selon
da méthode de l'essai & basse pression d'ain par segmentation ,
tel que décnit ci-dessous.

2.2 Branchement accessibles parn 2 ouvertunes.
Branchement dont le diamétre est de 250 mm et plus ou dont la

dongueun est supérieurne & 30 méines:

Le contrble d'étanchéité sun ces branchements (y compris des
negards) doit étre confoame aux exigences de da plus rnécente
noame du B.N.Q. en vigueurn sun les essais d'étanchéité se rap-

portant aux néseaux d'égout.
Procédure nelative & l'essai d'étanchéité a d'ain parn segmentation.

Tout trongon de conduite sun lequel est effectué un essal a L'ain
doit étne is0dé par deux bouchons pneumatiques reliés entre eux
par une tige et distants de 1.5 métrnes. Toute la conduite doit
étre véritiée parn déplacement successifs du train de bouchons,y
compris le joint de raccordement & d'égout municipal,a da ligne
de lo%.
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Apres avoin gonflé des deux bouchons et créé une pression d'ain

No de résolution
ou annotation

de 24 KPa dans le trongon isodé,l'essai consiste & mesurern de temps

_nécessaine poun ennegistrer une baisse de 7 KPa.

Le temps mesuré poun da baisse de pression ne devea jamais éire in-
térieun a cing secondes.lans le cas ol le temps est infénieun & 5
secondes, i faudra apporter des correstifs nequis et reprendre A'es-
sal poun vérification.

L'essai peut étre rnéalisé avant le nemblayage pourn autant que la
qualitédu Lit du branchement ait été véritide.

4. Vénitication du raccordement du branchement & l'égout.

Lonsque L'égout municipal est de type séparatif,un essai sur le
branchement & A'égout domestiqie esit exigé atin de vérifier si e
branchement est bien naccondé & d'égout domestique municipal.ln gé-
nérateun de son est untroduit soit dans le branchement privé,soiz
dans L'égout municipal et le son doit étre audible avec nettetd &
d'autre extrémité.
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ANNEXE 11

No de résolution
ou annotation

Demande de permis de construction
poun un branchement & 1'égout.

Corporation municipale de
ANNEXE I
DEMANDE DE PERMIS CE QONSTRUCTION
POUR UN BRANCHEMENT A L*SGOUT
1. Numdro -civique ou numéro de lot:
2. Nom du propriétaire
Adresse
T&l&phone
3. Entrepreneurs: (s'il y a lieu)
- en excavation
- en plomberie
4. Types de branchements & 1'égouts
1. Domestique
1.1 Nature des eaux déversges -
- eaux d'usage domestique courant
- autres (préciser)
1.2 Car;actéristidues du branchement
lorgueur: diamgtre: - matériaus
manchon de raccordement:
2. Pluvial
2.1 Nature des eaux déversées
- eaux de toit
- eaux de terrain (superficie drainée) (m?)

-

- eaux du drain souterrain de fondation l_

autres | (préciser):

2.2 Caractéristiques du branchement

longueurs: diametre: matériaus:
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DEMANDE DE PERMIS DE CONSTROCTION
FCUR (A1 BRANCHEMENT A LSE0U?

5. Mode d'évacuation:

1. Par gravité

2. Par puits de pampage

Indiquer la nature des eaux et l'endroit ol elles scnt pompSes:

~ dans le branchement 3 1l'&gout

- ailleurs (oréciser):

6. Profondeur par rapport au niveau de la rue:

1. du plancher le plus bas du batiment:

2, du drain sous le bdtiment:

3. du branchement 3 1'&gout domestique *:

4. du branchement 3 1l'&gout. pluvial *:

* Cette information doit étre obtenue de la municipalité.

7. Plan de localisation & l'8chelle (des bitiments, des branchements 3
l'&cut, du stationnement drainé ainsi que tout autre d&tail pertinent).

Si nécessaire, anrexer le plan de lccalisation.

8. Pour un &difice public ou un &tablissement industriel ou ocxmmercial ,
fournir un plan & 1'&chelle du systadme de plomberie, une estimation des
débits et une &valuation des caractéristiques des eaux usées (si ces
eaux sont différentes des eaux us@es domestique usuzlles).

Sigﬂé en ce “eesvssse e jour de ®evoecoecsosseve 19

{(propriétaire)
ANNEXE 111

Penmis de construction d'un
branchement a l'égout.
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Corporation municipale de

ANNEXE III

PERMIS DE (CRISTRUCTION D'UN BRANCHEMENT A L'feour

Nom du propriétaire

Adresse (ou numéro de lot)

Suite 3 1'étude de votre demande en date du pour ins-
taller votre branchement & 1l'égout pour le lot no , nous vous autori-
sons 3@ procéder 3 cette installation.

Ces travaux devront étre réalisés conformément aux exigences du r&glement
municipal no .

Avant de remblayer le branchement & 1'égout, le propriétaire devra en aviser

la municipalité et les travaux devront étre approuvés par 1'inspecteur de la
municipalité. A :

Permis &mis &

En ce ~___© jour de 19

r——————

(signature d'une personne autorisée)

ANNEXE 1V

Centiticat d'autorisation.
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Corporatior municipale de

BNNEXE IV

CERTIFICAT D'AUTORISATION

Nom du propriétaire

Adresse (ou numéro de lot)

Le soussign&, inspecteur municipal de la corporation municipale de
, certifie par la présente avoir procédé 3 la vérifpcavion
Ju branchement a 1l'égout sur la propriété ci-haut mentionnge, et {éclare

1'avoir trouvé conforme au r2glement municipal nuMEro .
Donné a
En ce € jour de 19

inspecteur municipal

9— Seavitude de passage avec les Fréres du Sacné-Coeun.

Le Secrdtaine—tnésonien infonme des membres du Conseil que de tragé
oug,mae du projet de seavitude de passage d'un fossé sun da proprié-
46 des Frénes du Sacré-Coeun & Sitrnatford sera modifié & da demande du
propriétaine neprésenté par le Frene Andné Audei et que ceite deman-
de de moditication a été transmise au Ministere des Transports a Lac-

Mégantic.

10- Centne communauitaire.
A-Location avec da Commission Scodaire Black-Lake Disnaeldi,bail &

Aﬁggea.
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